
Super ШРУС 
Автомобильная смазка   

 

  
  
 

 

 

 

Картридж под "строительный пистолет для герметика" 

позволяет наносить смазку без приобретения 

специального оборудования, повышая культуру 

нанесения и обеспечивая чистоту рабочего места. 

 

 

 

Автомобильная смазка Super ШРУС с модификатором трения в виде дисульфида молибдена – 

фирменный продукт, разработан с учетом опыта в производстве отечественной смазки ШРУС-4М, 

что позволило создать продукт с уникальными противозадирными свойствами и надежной, 

длительной защитой узлов даже при шоковых нагрузках в зимний период и в холодном климате. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначена для смазывания шарниров равных углов скоростей колес переднеприводных 

легковых автомобилей и особенно внедорожников, подшипников ступиц колес, выжимного 

подшипника сцепления, крестовины карданного вала, а также в других высоконагруженных узлах 

трения, в том числе на катерах, квадроциклах в и снегоходах. Идеально подходит для парков 

грузового транспорта и лесозаготовительной техники. 

 

ПРИЕМУЩЕСТВА  

 

 продукт обладает отличной способностью выдерживать высокие нагрузки 

 превосходной защитой от коррозии 

 высочайшее сопротивление вымыванию водой. Смазка способна поглощать влагу, не 

размягчаясь при этом и не меняя свою консистенцию, обеспечивая исключительную защиту 

от ржавчины. 

 

Смазка Super ШРУС производится на основе высококачественного масла и современного 

загустителя CAS.  

 

 

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПАКОВКА 

Ведро металлическое 9 кг. 

Ведро металлическое 4,5 кг.  

Банка металлическая 800 гр. 

Картридж 250 гр.   

 

Загуститель CAS 

Диапазон рабочих температур, ºС -50..+180 

Цвет смазки серый 

Запах минеральный 

Срок годности 5 лет со дня изготовления 


