
 
 

 

Приложение 1 

TermoSil-2 
Li Complex Grease EP1, EP2, EP4 
Специальная высокотемпературная 
смазка  

 
 
 

Описание: Свойства: 
Специальная  высокотемпературная смазка на 
основе высоковязких масел и твердых 
смазывающих веществ. Предназначена для 
металлургического и сталелитейного 
оборудования, прокатных станов, открытых 
высоконагруженных   передач, длительное 
время работающих при температурах от -30 до 
250ºС. Работоспособна при температурах до 
400ºС и более с увеличением частоты 
смазывания. 
 
Примеры применения: 
Открытые и закрытые зубчатые передачи, 
тихоходные подшипники, конвейеры 
тоннельных печей, направляющие, винтовые 
передачи  металлургического горно-
добывающего и машиностроительного 
оборудования,  работающие при высоких 
нагрузках, высоких температурах 

 
 Выдерживает критические и 

ударные нагрузки. 
Предотвращает задиры во 
время аварийных ситуаций 

 
 Обладает очень высокой 

адгезией к металлическим 
поверхностям 

 
 Стойкая к воздействию горячей 

и холодной воды, кислой и 
щелочной среды  

 
 Обладает превосходными 

высокотемпературными, 
антиокислительными и 
антикоррозионными 
свойствами 

 
 

Показатель Метод EP1 EP2 EP4 
Загуститель 
 - Li Complex 

Диапазон рабочих температур, ºС 
 - -30…+250 -30…+250 -30…+250 

Цвет смазки 
 Визуально Темно-

Серый 
Темно-
Серый 

Темно-
Серый 

Класс консистенции NLGI 
 DIN 51 818 1 2 4 

Пенетрация 0,1 мм 
 DIN ISO 2137 310-340 265-295 175-205 

Вязкость базового масла при 40ºС, 
мм2/с DIN 51562-1 1000 1000 1000 

Температура каплепадения, ºС 
 DIN ISO 2176 260 280 300 

Нагрузка сваривания, Н 
 DIN 51350 3479 3479 3479 
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