


СМАЗОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

И ЖИДКОСТИ 

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

За последнее десятилетие мы 

стали свидетелями ряда важных 

изменений на рынке масел для 

легковых автомобилей. Был 

сделан качественный скачок 

в сторону технологически 

улучшенных смазочных материалов 

высокой эффективности. 

Помимо выдающейся защиты и 

долговечности двигателя, эти 

масла также отвечают на вызов 

экологичности, увеличивая 

показатели экономичности 

расхода топлива и внося свой 

вклад в снижение вредных 

выбросов. Наш спектр продукции 

приспособлен для удовлетворения 

потребностей этих современных 

машин, требующих использование 

уникальных масел с сертификатом 

производителей оборудования 

OEM и совместимостью с 

системой дополнительной 

очистки отработавших газов. В 

то же время наше предложение 

включает и расширенный спектр 

особых смазочных материалов для 

машин предыдущего поколения, 

которые также нуждаются 

в адаптированной защите, 

предоставляемой тщательно 

сбалансированными формулами. 

Наши жидкости коробки 

передач, тормозные жидкости 

и жидкости гидроусилителя 

рулевого управления способны 

удовлетворить самые строгие 

условия применения и самые 

разнообразные требования 

производительности.

www.championlubes.ru
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Полусинтетическое моторное масло последнего 
поколения для смазки бензиновых и дизельных 
двигателей с трубонаддувом легковых автомобилей. 
Оно используется для суровых условиях эксплуатации, 
напр. автогонки и жаркий климат.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8205217

4L —

5L 8205316

20L 8218620

60L 8218729

205L 8218828

1000L 8218927

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

CCMC G5/PD2

VW 501 01

VW 505 00

КОД ПРОДУКТА 27118

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.

Спортивное вождение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRO RACING
10W60

Полностью синтетическое моторное масло с высоким 
коэффициентом вязкости для смазки бензиновых и 
дизельных двигателей с турбонаддувом.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8205019

4L 8205118

5L —

20L 8218125

60L 8218224

205L 8218323

1000L 8218422

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

VW 501 01

VW 505 00

ACEA A3/B3-04

BMW LONGLIFE-98

КОД ПРОДУКТА 27117

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Превосходная текучесть при низких 
температурах.
Спортивное вождение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRO RACING
5W50

PRO RACING
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Это полностью синтетический высокоэффективный 
смазочный материал последнего поколения, 
специально созданный для обеспечения 
исключительной защиты систем дополнительной 
очистки отработавших газов двигателей Renault.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8209017

4L 8209116

5L 8209215

20L 8219139

60L 8219238

205L 8219337

1000L 8219436

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C4-10

RENAULT RN 0720

КОД ПРОДУКТА 65608

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки
выхлопных газов.
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
5W30 C4

Это полностью синтетический смазочный материал, 
состав которого соответствует последней технологии 
среднего содержания SAPS. Оно обеспечивает 
экономию топлива, увеличивает срок службы и 
защищает сажевые фильтры и системы 
дополнительной очистки отработавших газов.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8208713

4L 8208812

5L 8208911

20L 8218637

60L 8218736

205L 8218835

1000L 8218934

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SM/CF

MB 229.51

ACEA A3/B4-04

ACEA C3-10

BMW LONGLIFE-04

GM dexos 2

КОД ПРОДУКТА 65607

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки
выхлопных газов.
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
5W30 C3

Это полностью синтетическое высокопроизводительное 
моторное масло с низким коэффициентом вязкости, 
специально разработанное для обеспечения 
максимальной экономии топлива и обеспечения 
наименьшей степени выбросов двуокиси углерода.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8027529

4L 8209710

5L 8026751

20L 8023262

60L 8023385

205L 8088391

1000L —

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SM/CF

ACEA A5/B5-04

ACEA C2-08

RENAULT RN 0700

PSA Oil meeting specification 

B71 2290

КОД ПРОДУКТА 65610

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки
выхлопных газов.
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
5W30 C2

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8208416

4L 8208515

5L 8208614

20L 8218132

60L 8218231

205L 8218330

1000L 8218439

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD M2C-934-B

ACEA C1-10

JASO DL-1

MAZDA SERVICE FILL

КОД ПРОДУКТА 65605

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки
выхлопных газов. Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и
долговечность двигателя.
Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
5W30 C1

OEM SPECIFIC

Полностью синтетическое моторное масло с низким 
содержанием SAPS, обеспечивающее экономию 
топлива, для бензиновых двигателей/двигателей, 
работающих на газе, и дизельных двигателей 
легковых автомобилей с турбонаддувом или без 
него, требующих низкого уровня содержания 
сульфатированной золы, фосфора и серы.
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Это моторное масло высочайшего качества, 
разработанное для спецификации Ford WSS-M2C-913-
C. Оно обеспечивает оптимальную смазку и высокую 
экономию топлива (>3%). Заменяет спецификации 
M2C-913-A/B.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8209314

4L 8209413

5L 8209512

20L 8219634

60L 8219733

205L 8219832

1000L 8219941

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

FORD M2C-913-C

ACEA A1/B1-08

ACEA A5/B5-08

RENAULT RN 0700

КОД ПРОДУКТА 65609

Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO2.
Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Превосходная текучесть при 
низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
5W30 MSF

Это полностью синтетический высокоэффективный 
смазочный материал нового поколения. Это масло со 
средним содержанием SAPS, соответствующее нормам 
Euro 4 и Euro 5 и защищающее сажевый фильтр.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8208119

4L 8208218

5L 8208317

20L 8217630

60L 8217739

205L 8217838

1000L 8217937

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 229.51

VW 504.00

VW 507.00

ACEA C3-10

BMW LONGLIFE-04

PORSCHE C30

КОД ПРОДУКТА 65604

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки
выхлопных газов.
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
5W30 LL III

OEM SPECIFIC
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Это масло очень высокого качества разработано для 
спецификации Ford WSS-M2C-925-B. Оно обладает 
превосходной смазывающей способностью и 
обеспечивает очень высокую экономию топлива 
(>3%).

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8209703

4L 8209802

5L 8209901

20L 8203695

60L 8203794

205L 8203893

1000L 8203992

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

FORD M2C-925-B

ACEA A1/B1-08

КОД ПРОДУКТА 14114

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Превосходная текучесть при низких 
температурах. Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECO FLOW
5W20 FE

Полностью синтетическое моторное масло последнего 
поколения. Оно отличается превосходной текучестью 
при низких температурах, гарантирующей 
немедленную смазку после пуска. Из-за низкой 
вязкости оно помогает экономить топливо.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8201813

4L 8201912

5L 8202018

20L 8207693

60L 8207792

205L 8207891

1000L 8207990

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF

API SM

MB 229.3

ACEA A3/B4

RENAULT RN 0700

RENAULT RN 0710

КОД ПРОДУКТА 15106

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Превосходная экономия топлива и 
снижение выбросов CO2.
Превосходная текучесть при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECO FLOW
0W40 FE

Полностью синтетическое моторное масло последнего 
поколения. Оно отличается превосходной текучестью, 
гарантирующей немедленную смазку после пуска. Из-
за низкой вязкости оно помогает экономить топливо.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8209406

4L 8209505

5L 8209604

20L 8203190

60L 8203299

205L 8203398

1000L 8203497

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

API SM

MB 229.3

ACEA A3/B4-04

RENAULT RN 0700

RENAULT RN 0710

КОД ПРОДУКТА 14105

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Превосходная экономия топлива и 
снижение выбросов CO2.
Превосходная текучесть при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECO FLOW
0W30 FE

Полностью синтетическое масло последнего поколения 
для бензиновых и дизельных двигателей. Из-за очень 
низкой вязкости достигается немедленная смазка при 
запуске, а также высокая экономия топлива.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8201516

4L 8201615

5L 8201714

20L 8207198

60L 8207297

205L 8207396

1000L 8207495

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

API SM

ACEA A3

ACEA B4

КОД ПРОДУКТА 15104

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Превосходная экономия топлива и 
снижение выбросов CO2.
Превосходная текучесть при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECO FLOW
0W20 FE

ECO FLOW
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Это полностью синтетическое высокоэффективное 
моторное масло со средним содержанием SAPS. Оно 
соответствует требованиям спецификации VW 505.01, 
нормам Euro 4 и Euro 5 и защищает сажевый фильтр.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8203114

4L 8203213

5L 8203312

20L 8213625

60L 8213724

205L 8213823

1000L 8213922

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SM/CF

MB 229.31

VW 505 01

ACEA A3/B4-04

ACEA C3-08

BMW LONGLIFE-04

КОД ПРОДУКТА 21116

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки 
выхлопных газов. 
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность 
двигателя. 
Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW ENERGY
5W40 PI

Это полностью синтетическое высокоэффективное 
масло для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей, соответствующее Euro 4 и Euro 
5. Низкое содержание золы (среднее содержание 
SAPS) обеспечивает надежную защиту сажевого 
фильтра.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8202117

4L 8202216

5L 8202315

20L 8208195

60L 8208294

205L 8208393

1000L 8208492

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SM/CF

MB 229.31

ACEA A3/B4-08

ACEA C3-08

GM dexos 2

BMW LONGLIFE-04

КОД ПРОДУКТА 15116

Максимальная защита системы дополнительной очистки отработавших газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя. Превосходная текучесть при 
низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW ENERGY
5W40 C3

Это синтетическое моторное масло премиум-класса 
предоставляет непревзойденную защиту от износа 
и образования осадка. Благодаря улучшенному 
коэффициенту трения оно активно улучшает экономию 
топлива.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8202810

4L 8202919

5L 8203015

20L 8213120

60L 8213229

205L 8213328

1000L 8213427

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD WSS-M2C-945A/

B GM dexos 1

CHRYSLER MS 6395T

ILSAC GF-5

КОД ПРОДУКТА 16115

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Превосходная текучесть при 
низких температурах. Более низкий уровень потребления топлива и выбросов 
двуокиси углерода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW ENERGY
5W30 ASIA/US

Полностью синтетическое моторное масло последнего 
поколения для бензиновых и дизельных двигателей с 
турбокомпрессором. Благодаря хорошей текучести и 
низкому сопротивлению при пуске оно помогает 
экономить топливо.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8200113

4L 8200212

5L 8200311

20L 8204197

60L 8204296

205L 8204395

1000L 8204494

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

MB 229.3

VW 502 00

VW 505 00

ACEA A3/B4-08

BMW LONGLIFE-01

КОД ПРОДУКТА 14115

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Превосходная текучесть при низких 
температурах.
Более длительный интервал замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW ENERGY
5W30

NEW ENERGY
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MOTOR OILS
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Высокоэффективное моторное масло последнего 
поколения, состоящее 
из нетрадиционных базовых масел и 
высокоэффективных присадок. Оно обладает 
превосходной текучестью при низких температурах 
и очень низким сопротивлением при запуске.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8204418

4L 8204517

5L 8204616

20L 8216626

60L 8216725

205L 8216824

1000L 8216923

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

API SM

API SN

MB 229.3

ACEA A3/B4-08

BMW LONGLIFE-01

PSA B71 2296

КОД ПРОДУКТА 24116

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Превосходная текучесть при низких 
температурах.
Более длительный интервал замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW ENERGY
5W40

NEW ENERGY
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Это полусинтетическое моторное масло 
для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей с 
прямым впрыском топлива. Соответствует 
спецификации API SM для бензиновых двигателей с 
увеличенными интервалами замены масла.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8202414

4L 8202513

5L 8202612

20L 8208690

60L 8208799

205L 8208898

1000L 8208997

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

API SM

MB 229.3

ACEA A3/B4-08

RENAULT RN 0700

RENAULT RN 0710

КОД ПРОДУКТА 15127

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах. Более длительный интервал 
замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIFE EXTENSION
10W40 HM

Высококачественное моторное масло последнего 
поколения специально разработано для соответствия 
самым строгим требованиям производителей 
двигателей. В его состав входят нетрадиционные 
базовые масла и усовершенствованные присадки.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8204715

4L 8204814

5L 8204913

20L 8217623

60L 8217722

205L 8217821

1000L 8217920

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SM/CF

API SN

MB 229.5

ACEA A3/B4-08

BMW LONGLIFE-01

PORSCHE A40

КОД ПРОДУКТА 25116

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Превосходная текучесть при низких 
температурах.
Более длительный интервал замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIFE EXTENSION
5W40 HM

LIFE EXTENSION
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Это очень высококачественное минеральное мало с 
превосходными характеристиками, подходящего для 
широкого диапазона применения. Оно может 
использоваться в большинстве 4-тактных бензиновых 
и дизельных двигателей легковых автомобилей и 
легких грузовиков.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8200410

4L 8200519

5L 8200618

20L 8204692

60L 8204791

205L 8204890

1000L 8204999

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

MB 229.1

ACEA A3/B3-08

ACEA A3/B4-08

КОД ПРОДУКТА 14136

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
15W40 SL/CF

Полусинтетическое моторное масло создано для смазки 
дизельных двигателей с системами прямого впрыска 
топлива, такими как Common Rail, HDI и CDI. 
Использование высококачественных компонентов 
гарантирует превосходную текучесть при низких 
температурах и стабильную вязкость при высоких.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8203817

4L 8204012

5L 8204210

20L 8215629

60L 8215728

205L 8215827

1000L 8215926

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF

MB 229.1

VW 505 00

ACEA A3/B4-08

КОД ПРОДУКТА 23126

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Превосходная текучесть при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
10W40 B4 DIESEL

Это усовершенствованное полусинтетическое моторное 
масло для 4-тактовых дизельных и бензиновых 
двигателей автомобилей. Оно было доработано в 
соответствии с нормами Euro 4 и обеспечивает 
высокую стойкость к образованию осадка, износу и 
старению.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8203916

4L 8204111

5L 8204319

20L 8216121

60L 8216220

205L 8216329

1000L 8216428

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

MB 229.1

VW 501 01

VW 505 00

ACEA A3/B3-08

ACEA A3/B4-08

КОД ПРОДУКТА 23127

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Превосходная текучесть при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
10W40 B4

Это высококачественное всесезонное моторное масло 
последнего поколения. 
Оно обладает превосходной текучестью 
при низких температурах и помогает экономить 
топливо. Низкое содержание золы защищает 3-
компонентные каталитические нейтрализаторы.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L —

4L —

5L —

20L 8217128

60L 8217227

205L 8217326

1000L 8217425

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

ACEA A2/96#3

ACEA B2/98#2

КОД ПРОДУКТА 24125

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Превосходная текучесть при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
10W30

ACTIVE DEFENCE
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Минеральное всесезонное моторное масло для 
легковых автомобилей, отличающееся хорошей 
стойкостью к окислению. Оно устраняет "черный 
осадок" и увеличивает интервалы замены масла.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L —

4L —

5L —

20L 8208683

60L 8208782

205L 8208881

1000L 8208980

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SG/CD

MIL MIL-L-46152 E

CCMC G4/D2

КОД ПРОДУКТА 11147

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
20W50 SG/CD

Минеральное всесезонное моторное масло для 
легковых автомобилей, отличающееся хорошей 
стойкостью к окислению. Оно устраняет "черный 
осадок" и увеличивает интервалы замены масла.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L —

4L —

5L —

20L 8208188

60L 8208287

205L 8208386

1000L 8208485

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SG/CD

MIL MIL-L-46152 E

CCMC G4/D2

КОД ПРОДУКТА 11136

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
15W40 SG/CD

Высококачественное минеральное моторное масло для 
большинства 4-тактных двигателей. Оно обеспечивает 
очень хорошую стойкость окислению, а также 
оптимальные качества моющих присадок и 
диспергентов. Масло отличается очень высокой 
смазывающей способностью.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8200915

4L 8201011

5L 8201110

20L 8205699

60L 8205798

205L 8205897

1000L 8205996

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

MB 229.1

ACEA A3/B3-08

ACEA A3/B4-08

КОД ПРОДУКТА 14147

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
20W50 SL/CF

Всесезонное минеральное масло самого высокого 
качества. Его модифицированный состав обеспечивает 
оптимальный уровень чистоты двигателя при любых 
условиях. Масло защищает каталитический 
нейтрализатор и гарантирует оптимальную защиту 
двигателя.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8200717

4L —

5L 8200816

20L 8205194

60L 8205293

205L 8205392

1000L 8205491

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CF

MB 229.1

ACEA A3/B3-08

ACEA A3/B4-08

КОД ПРОДУКТА 14138

Чистота и хорошая защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
15W50 SL/CF

ACTIVE DEFENCE
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Моторное масло с собственным коэффициентом 
вязкости для смазки бензиновых и дизельных 
двигателей легковых автомобилей. Характеризуется 
хорошими моющими и диспергирующими свойствами 
и низким содержанием золы.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8200403

4L —

5L 8200502

20L 8202629

60L 8202728

205L 8202827

1000L 8202926

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CD

FORD SSM-2C 9011A

CCMC G2/PD1

КОД ПРОДУКТА 185

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
SAE 50 SF/CD

Масло с собственным коэффициентом вязкости с 
легкими моющими присадками изготовлено из 
парафиновых базовых масел и избранных добавок. 
Оно обеспечивает хорошую защиту от окисления и 
коррозии.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8200205

4L —

5L 8200304

20L 8202124

60L 8202223

205L 8202322

1000L 8202421

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CD

SAE 40

FORD SSM-2C 9011A

CCMC G2/PD1

КОД ПРОДУКТА 184

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
SAE 40 SF/CD

Это масло было создано для смазки старых 
двигателей, работающих при нормальных условиях. 
Оно обеспечивает хорошую смазку двигателей и 
увеличивает периоды замены.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8201004

4L —

5L 8201103

20L 8204128

60L 8204227

205L 8204326

1000L 8204425

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CC

FORD SSM-2C 9011A

MIL MIL-L-2104 B

MIL MIL-L-46152 B

CCMC G2/D1

MB 226.1

КОД ПРОДУКТА 847

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
20W50 SF/CC

Это масло было создано для смазки старых 
двигателей, работающих при нормальных условиях. 
Оно обеспечивает хорошую смазку двигателей и 
увеличивает периоды замены.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8200809

4L —

5L 8200908

20L 8203626

60L 8203725

205L 8203824

1000L 8203923

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CC

FORD SSM-2C 9011A

MIL MIL-L-2104 B

MIL MIL-L-46152 B

CCMC G2/D1

MB 226.1

КОД ПРОДУКТА 836

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
15W40 SF/CC

ACTIVE DEFENCE
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Это минеральное масло , изготовленное из базовых 
масел высокой степени очистки.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8207501

4L 8207600

5L 8207709

20L 8200182

60L 8200281

205L 8200380

1000L 8200489

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SA

SAE 50

КОД ПРОДУКТА 4705

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
SAE 50

Это минеральное масло , изготовленное из базовых 
масел высокой степени очистки.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8207204

4L 8207303

5L 8207402

20L 8209673

60L 8209772

205L 8209871

1000L 8209970

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SA

КОД ПРОДУКТА 4704

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
SAE 40

ACTIVE DEFENCE
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PASSENGER CAR 
MOTOR OILS

Моторное масло с моющими присадками высшего 
качества, изготовленное из натуральных парафиновых 
базовых масел и специальных добавок. Оно имеет 
хорошую сопротивляемость окислению и коррозии.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8200007

4L —

5L 8200106

20L 8201622

60L 8201721

205L 8201820

1000L 8201929

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SC/CC

FORD M2C-101 A

MIL MIL-L-2104 B

CCMC D1

КОД ПРОДУКТА 45

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RETRO FORMULA
SAE 50

Всесезонное масло с легкими моющими присадками
изготовлено из парафиновых базовых масел и
избранных добавок. Оно обеспечивает хорошую защиту
от окисления и коррозии.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8200601

4L —

5L 8200700

20L 8203121

60L 8203220

205L 8203329

1000L 8203428

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SD/CC

FORD M2C-101B

MIL MIL-L-2104 B

CCMC D1

КОД ПРОДУКТА 447

Чистота и защита двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RETRO FORMULA
20W50

RETRO FORMULA
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TRANSMISSION 
FLUIDS

Эта синтетическая жидкость для АКП, главным 
образом, предназначена для всех 7-скоростных 
трансмиссий MB и NAG-V Sport. Она обеспечивает 
превосходную долговечность показателей трения и 
высокую производительность.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8206009

4L —

5L —

20L 8203152

60L 8203251

205L 8203350

1000L 8203459

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 236.12

MB 236.14

VW TL 52162

BMW ETL 8072

NISSAN MATIC S

PORSCHE ATF 3403 M115

КОД ПРОДУКТА 3011

Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
ATF MB

Синтетическая жидкость для АКП. Соответствует 
требованиям спецификации General Motors Dexron VI. 
Она может использоваться в тех случаях, если 
рекомендованы масла Dexron II и Dexron III.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8205705

4L —

5L —

20L 8202155

60L 8202254

205L 8202353

1000L 8202452

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

GM DEXRON VI

VOITH 55.6335.3X (G607)

КОД ПРОДУКТА 3008

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
ATF D VI

Высококачественное синтетическое трансмиссионное 
масло с низкой вязкостью соответствует требованиям 
VW Gearbox Oil SAE 75W. Оно также используется в 
МКП легковых автомобилей.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8205002

4L —

5L —

20L 8208140

60L 8208249

205L 8208348

1000L 8208447

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL 4

VW Gearbox oil SAE 75W

КОД ПРОДУКТА 2314

Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
75W VW FE

Полностью синтетический смазочный материал, 
предотвращающий скрежет шестерен и 
увеличивающий их срок службы. Он значительно 
улучшает переключения передач при низких 
температурах и обеспечивает простое переключение 
при высоких температурах.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8204401

4L —

5L —

20L 8205149

60L 8205248

205L 8205347

1000L 8205446

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4 +

MIL MIL-L-2105

VW 501 50

КОД ПРОДУКТА 2306

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
75W90 G 50

OEM SPECIFIC



TRANSMISSION 
FLUIDS

16

Синтетическое масло премиум-класса, специально 
разработанное для 6-ступенчатых АКП ZF. Его состав 
обеспечивает безотказную работу и плавное 
переключение передач.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8206108

4L —

5L —

20L 8203657

60L 8203756

205L 8203855

1000L 8203954

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

VW G 055 005

BMW M-1375.4

ZF TE-ML 11

КОД ПРОДУКТА 3012

Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OEM SPECIFIC
ATF M1375.4

OEM SPECIFIC



17

TRANSMISSION 
FLUIDS

Это полностью синтетическая трансмиссионная 
жидкость, разработанная специально для коробок 
передач с двойным сцеплением (DCT), которыми 
оснащаются современные пассажирские автомобили. 
Эта жидкость обеспечивает надежную работу коробок 
передач данного типа.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L —

4L —

5L —

20L —

60L —

205L —

1000L —

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD WSS-M2C 936-A

VW TL 52182

КОД ПРОДУКТА 5080

Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECO FLOW
DSG FLUID

Это современная жидкость, созданная для 
большинства вариаторов (бесступенчатая 
трансмиссия) со стальными ремнями или цепями. Оно 
предлагает превосходную защиту от износа и 
стабильный коэффициент трения.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8206207

4L —

5L —

20L 8204159

60L 8204258

205L 8204357

1000L 8204456

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD CVT30

MB 236.20

VW G 052 180

MITSUBISHI CVTF-J1/SP-III

TOYOTA TC

КОД ПРОДУКТА 3020

Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECO FLOW
CVT FLUID

ECO FLOW
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TRANSMISSION 
FLUIDS

Полусинтетическое масло подходит для большинства 
АКП. Его оптимальная текучесть при низких 
температурах и превосходный коэффициент трения 
обеспечивают плавное переключение передач и 
комфорт вождения.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8205507

4L —

5L 8205606

20L 8201653

60L 8201752

205L 8201851

1000L 8201950

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD MERCON

MB 236.5

MB 236.9

ALLISON  C4

MAN 339 V1/Z1

КОД ПРОДУКТА 3006

Плавное переключение передач. Увеличение срока службы коробки передач.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW ENERGY
ATF DIII

Полностью синтетическая жидкость для АКП 
соответствует требованиям большинства 
американских, японских и европейских 
производителей. Она обладает превосходной 
стойкостью к окислению и великолепными 
показателями защиты от износа.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8205804

4L —

5L 8205903

20L 8202650

60L 8202759

205L 8202858

1000L 8202957

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD MERCON V

MB 236.11

GM DEXRON III-H

CHRYSLER ATF +3 AND +4

MITSUBISHI DIAMOND SP III

КОД ПРОДУКТА 3010

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW ENERGY
MULTI VEHICLE ATF

Это высококачественное трансмиссионное масло подходит
практически для всех механических коробок передач
легковых автомобилей. Особенно хорошо оно подходит
для замены специальных оригинальных масел 
производителей оборудования OEM , а также не требуют
таких сложных процедур использования и хранения,
характерных для трансмиссионных масел. Это масло
испытано в тяжелых условиях эксплуатации и соответствует
общим требованиям большинства производителей
автомобилей для большинства моделей в любых
климатических условиях.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8203909

4L —

5L 8204005

20L 8203640

60L 8203749

205L 8203848

1000L 8203947

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL 4+

VAG B80 Synchroniser test

КОД ПРОДУКТА 2211
Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW ENERGY
75W80 MULTI VEHICLE

Трансмиссионное масло на синтетической основе с 
исключительно высоким индексом вязкости. Оно 
отличается превосходной текучестью при низких 
температурах и гарантирует долгий срок службы масла 
и шестерен.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L —

4L —

5L —

20L 8201141

60L 8201240

205L 8201349

1000L 8201448

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4

MIL MIL-L-2105

КОД ПРОДУКТА 2206

Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW ENERGY
75W90 SS GL 4

NEW ENERGY
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Этот смазочный материал для коробок передач с 
"большим удельным давлением" специально создан 
для удовлетворения самых высоких требований 
эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и 
высокий крутящий момент при низких скоростях.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8204609

4L —

5L 8204708

20L 8206146

60L 8206245

205L 8206344

1000L 8206443

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5

MAN 342 M-2

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12E

ZF TE-ML 16C

ZF TE-ML 19B

КОД ПРОДУКТА 2308

Простое переключение передач. Долгий срок службы коробки передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIFE EXTENSION
80W90 GL 5

Трансмиссионное масло на синтетической основе с 
исключительно высоким индексом вязкости. Оно 
отличается превосходной текучестью при низких 
температурах и гарантирует долгий срок службы масла 
и шестерен.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8203701

4L —

5L 8203800

20L 8202643

60L 8202742

205L 8202841

1000L 8202940

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5

MIL MIL-L-2105 D

КОД ПРОДУКТА 2209

Плавное переключение передач.

Долгий срок службы коробки передач. Испытанная стойкость к разложению масла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIFE EXTENSION
75W90 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с 
"большим удельным давлением" специально создан 
для удовлетворения самых высоких требований 
эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и 
высокий крутящий момент при низких скоростях.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8204104

4L —

5L —

20L 8204142

60L 8204241

205L 8204340

1000L 8204449

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5

MIL MIL-L-2105 C

MIL MIL-L-2105 D

КОД ПРОДУКТА 2300

Плавное переключение передач.

Долгий срок службы коробки передач. Испытанная стойкость к разложению масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIFE EXTENSION
75W80 GL 5

Минеральное масло на основе специальных базовых 
масел и избранных серно-фосфорных присадок. Эти 
компоненты обеспечивают высокую эффективность 
в дифференциалах с механизмом "самоблокировки".

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L —

4L —

5L —

20L 8208645

60L 8208744

205L 8208843

1000L 8208942

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5

MIL MIL-L-2105 C

MIL MIL-L-2105 D

ZF TE-ML 05

КОД ПРОДУКТА 2408

Простое переключение передач.

Долгий срок службы коробки передач. Испытанная стойкость к разложению масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIFE EXTENSION
80W90 GL 5 LS

LIFE EXTENSION
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Это масло с высоким коэффициентом вязкости для 
АКП. Оно обладает высокой химической 
устойчивостью, повышенными качествами защиты от 
износа и превосходной стойкостью к старению.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8205309

4L —

5L 8205408

20L 8201158

60L 8201257

205L 8201356

1000L 8201455

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

CATERPILLAR TO-2

MB 236.7

ALLISON  C4

MAN 339 V1/Z1

GM 6137-M DEXRON II-D

КОД ПРОДУКТА 3003

Увеличение срока службы коробки передач. Оптимизированная тепловая устойчивость и 

устойчивость к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIFE EXTENSION
ATF DII

LIFE EXTENSION
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Масло ATF TYPE F/G было специально разработано для 
АКП FORD (GLIDE). Оно обладает очень высоким 
коэффициентом вязкости и низкой температурой 
текучести, что гарантирует оптимальную 
эффективность в широком диапазоне температур.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8205200

4L —

5L —

20L 8200656

60L 8200755

205L 8200854

1000L 8200953

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD M2C 33-F

FORD M2C 33-G

КОД ПРОДУКТА 3002

Долгий срок службы коробки передач. Оптимизированная тепловая устойчивость и 

устойчивость к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
ATF F/G

Это трансмиссионное масло для механических коробок 
передач с умеренными характеристиками "большого 
удельного давления". Оно специально разработано 
для предотвращения коррозии медных сплавов.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L —

4L —

5L —

20L 8203145

60L 8203244

205L 8203343

1000L 8203442

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4

MIL MIL-L-2105

КОД ПРОДУКТА 2210

Долгий срок службы коробки передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
85W90 GL4

Это трансмиссионное масло для механических коробок 
передач с умеренными характеристиками "большого 
удельного давления". Оно специально разработано 
для предотвращения коррозии медных сплавов.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L —

4L —

5L —

20L 8202148

60L 8202247

205L 8202346

1000L 8202445

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4

MIL MIL-L-2105

КОД ПРОДУКТА 2208

Простое переключение передач.

Долгий срок службы коробки передач. Испытанная стойкость к разложению масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
80W90 GL4

Это трансмиссионное масло для механических коробок 
передач с умеренными характеристиками "большого 
удельного давления". Оно специально разработано 
для предотвращения коррозии медных сплавов.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8203503

4L —

5L —

20L 8200649

60L 8200748

205L 8200847

1000L 8200946

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4

MIL MIL-L-2105

КОД ПРОДУКТА 2201

Простое переключение передач. Долгий срок службы коробки передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
80W GL 4

ACTIVE DEFENCE
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Это масло с высоким коэффициентом вязкости для 
первого поколения АКП General Motors. Очень хорошие 
моющие качества, показатели защиты от износа, 
защиты от пенообразования и коррозии.

ПАЧКЕ КОД PN

250ML —

500ML —

1L 8205101

4L —

5L —

20L 8200151

60L 8200250

205L 8200359

1000L 8200458

BULK —

УРОВЕНЬ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 236.2

ALLISON  C2/C3

ATF TYPE A SUFFIX A

DIN HLP-D

GM 6032-M DEXRON

КОД ПРОДУКТА 3001

Долгий срок службы коробки передач. Оптимизированная тепловая устойчивость и 

устойчивость к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACTIVE DEFENCE
ATF D

ACTIVE DEFENCE
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